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      电热膜供暖是一种新兴的、科学的、高效的、环保的、安全的、经济的、节能的采暖方式。

  （1）从环保上来讲：电热膜采暖系统是直接将电能转化为热能，没有任何形式污染，不消耗氧气，不产生二氧化碳、不占用土地、不需要用水。无废气、废水、废物排放。由于隔热层使楼板隔音效果大大提高，居室更宁静。

  （2）从舒适上来讲：电热膜采暖是大面积无遮挡远红外线低温辐射采暖，在众多采暖方式中，其发热面积最大，室内温度更均匀，没有因空气对流引起室内灰尘搅动问题，空气更清洁，有如阳光般温暖。系统表面温度更接近人体温度，没有闷热感觉，人在其中感知不到热源来自何方，能量以红外线形式直接辐射在人体上，对人体十分有益，能活化大分子蛋白酶的合成，促进新陈代谢，有益身体健康，波长在9微米左右，医学上称之为人体“生命线”。

  （3）从经济上来讲：电热膜采暖系统运行费用经济，归结于：①建筑节能：电热膜系统的应用非常注重建筑物的节能情况，达到国家节能住宅建筑标准的才适合安装电热膜采暖系统，与其它采暖方式比较，一些厂家一味为了提高产品的效率或功效比，而忽略了最根本的建筑节能问题。电热膜采暖方式倡导的理念是在节约中再节约。②产品节能：电热膜自身电热转换率近100％，当室内温度为18度时，人体感受温度为20-21度，大家知道热量损失是与室内外温差成正比的，即室内外温差越大，采暖能耗越大。由于天棚采暖的室内空气温度不需要很高，减少了室内外温差，所以减少了采暖能耗。专家指出每降低一度，节约5％的能源，那么使用电热膜采暖系统将节约10-15％的能源。③行为节能：用户可根据实际情况设定每个房间温度，做到有人房间舒适运行（16~18℃），无人经济运行（12~16℃）或节能运行（8~12℃）。而其他采暖系统容易实现分户控制，但很难实现分室控制，节能不彻底。

  （4）从安全性能上来：电热膜正常工作室温由温控器控制，可实现单元室温5-30℃随意调节，不会引起明火，有良好的接地保护；而且经过防水设计的电热膜经技术人员多次实验在潮湿环境下仍可正常使用。

  （5）从使用寿命上来讲：电热膜系统又称为嵌入式采暖系统，封装在石膏板上部，不接受紫外线照射，完全不具备可氧化条件。电热膜发热系统由性能极其稳定的特制油墨密闭在两层高分子聚酯薄膜之间，聚酯薄膜这种高分子材料在持续高温情况下才能老化，而电热膜表面正常工作温度在40℃左右，远远低于其老化温度，因此其使用寿命是与建筑同寿命的。举个例子：有白色污染之称的塑料袋埋在土壤里受腐蚀需要200年的时间，而电热膜这种高分了聚酯薄膜安装在顶棚内的环境要好的多，欧美国家已成功应用电热膜采暖30年左右时间，至今没出现过问题。与其它采暖形式比较，大部分采暖系统使用寿命都在10-15年之间，主要表现在设备的老化上。

  （6）从投资上来讲：使用电热膜采暖对房地产商来说可分期投资，不必在买地后一次性缴纳50-80元/平方米的热力接口费，而且室内管道和散热器的投资加上人工费也在40元/平方米左右，合计投资费用90-120元/平方米。如果项目分三期开发显然在购地时一次性缴纳全部接口费初投资加大，若使用区域锅炉采暖建三个锅炉房显然也不太切合实际，既污染又占地，但一次性投资锅炉房费用是很大的。而采用电热膜采暖可按项目开发分期投入，每平方米投资90-110元，与集中供热或是区域锅炉采暖投入相当，但电热膜采暖大大提高了建筑的品质和采暖的舒适度。如果设计使用集中供热或是区域锅炉房供热要实现分户控制，其投资是很大的，远远超过电热膜采暖。因为每户都只能从一根供水立管引出分支在所有房间盘绕一圈后返回到回水立管，安装一块热量表，那么将增大供、回水立管直径，不仅占用使用面积，也影响室内装修，如果从多根立管引出分支，那么将要安装多块热量表，后果是带来更多麻烦。

  （7）从国家政策上来讲：电热膜采暖系统真正地实现分户、分室控制，用户可根据自己的需要自主、随心所欲的调节室内任意房间的温度，而且能实现编程和远程控制。

  总之，不论从环保、节能、安全、还是质量、舒适、经济方面我们的电热膜产品都具有很大的优势，对消费者而言使用电热膜采暖不仅为子孙后代造福，而且能得到最大的实惠，对开发商而言不仅施工简便，没有了传统供暖的外网管线施工及楼内二次加压设备的施工，大大缩短工期，而且在不增加投资的前提下，可提高建筑物的品质，增加卖点，还可免去采暖季到来未出售的空置房屋取暖费的缴纳，降低了成本又支援了国家的环保建设，何乐而不为呢？再从物业管理部门来讲根本上解决了供暖收费难问题，又减少了维修人员，降低物业管理成本，避免了由于管道设备老化造成的跑、冒、漏、滴等引起的问题纠纷。这种采暖方式实现了三方三赢的结果，相信不远的将来这种高科技采暖方式必将成为中国供暖市场的主流。

               POLU宝莱油墨

市场营销中心热线：13312923955  联系人：徐若谷

工程技术服务热线：13823192414  联系人：徐若飞

